Zdokonalenie materialnych podmienok pre kvalitné vzdelavanie
SPS Stavebnej a geodetickej, Lermontovova 1, KoSice
Vymena otvorovych vyplni - okna

TECHNICKA SPRAVA

 MESTO KOSICE-STAVEBNY {IRAD
! Pracovisko Kosice - Staré Mesto
! Hviezdoslavova 7

L 040 01 Kodlce

Het) 10111 13737 02/1 | KRA
i i . , L5 72
N&zov stavby : VYMENA OTVOROVYCH VYPLN| - OKNA
Stavba - objekt:  SPS - STAVEBNA A GEODETICKA - PRISTAVBA

Miesto stavby : Lermontovova 1, 040 01 KoSice
Parc. &.: 2339/1, katastr. Uzemie: Stredné Mesto

Investor : SPS - STAVEBNA A GEODETICKA
Lermontovova 1, 040 01 Kosice

Zodp. projektant :  Ing. Jana RUSKOVA, Zdhradnd &.18, 040 01 Kosice

Projektant : Ing. Daniela KOMEI}IDATOVA, Maurerova €. 20, 040 22 Kosice
ICO: 44 795 998, DIC: 1081 488 496

Stupen / ddtum:  Realizaény projekt / Marec 2017

s 4
ray
S,
5 .
£
/
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SPS Stavebnej a geodetickej, Lermontovova 1, KoSice
Vymena otvorovych vyplni - okna

1.VSEOBECNA CAST :

Rieseny objekt sa nachadza na Lermontovovej ulici 1 v KoSiciach, na parc. &. 2339/1, k.u.
Kosice — Staré mesto. Jedna sa o budovu pristavby k historickej hlavnej budove SPS -
Stavebnej a geodetickej v Kosiciach. Ide o Stvorpodlazny objekt bez suterénu, v ktorom sa
nachadzaju triedy, kabinety a soc. vybavenie pre Ziakov a zamestnancov Skoly. Nosnu
konstrukciu stavby tvori ZB skelet MSRP, obvodovy plast je z pérobeténovych panelov hr.
250 mm. Vyplne otvorov v obvodovych stenach st drevené okna zdvojené, kyvné a hlinikové
vchodové dvere osadene v roku 1984, ktoré nespifiaju STN a st znaéne opotrebované.

2. BURACIE PRACE :

Buracie prace sa tykaju demontaze 61 ks okien o rozmere 2400/1800, 8 ks o rozmere
1200/1800 a 1 ks o rozmere 1800/1800mm. Celkovy pocet okien na vyburanie je 70 ks. Pri
vymene okien je potrebna aj vymena vonkajsich a vnutornych parapetnych dosiek. Dalej je
potrebné demontovat’ ocelové mreze z okien 1.NP na budove. V ramci navrhovanych Uprav
je aj demontaz vonkajsich hlinikovych vchodovych dvojkridlovych dveri s boénymi svetlikmi a
hornym nadsvetlikom o rozmere 2400/2700 mm - 1ks, 2250/2650 mm - 1 ks a vonkajsich
plnych jednokridlovych dveri elektrorozvodne o rozmere 900/2000 mm.

3. PODKLADY :

- poziadavky investora na rieSenie objektu

- projektova dokumentacia pévodnej budovy

- kdpia katastralnej mapy

- zakladny inziniering (zadavacie podmienky)

- véeobecné obchodné podmienky na vykonanie diela alebo dodavku prac

4. PREDPOKLADANE CLENENIE NA STAV. OBJEKTY (SO) A PREV. SUBORY

S0O-01 Vymena okien a dveri

5. ARCHITEKTONICKA KONCEPCIA A ZAMER PROJEKTU:

Hlavnym zamerom projektu je vymena starych drevenych okien kyvnych zdvojenych
s ramom za nové plastové Sestkomorové s izolaénym trojsklom, Ug < 0,6 W/m?K, Uf < 0,92
W/m2K, z vnutornej strany bezpecénostné sklo Connex 3.1.3, s nainstalovanym Strbinovym
vetranim pre vymenu vzduchu zabezpecéujuce mikroventilaciu ipri zatvorenom okne a
vymena povodnych vstupnych dveri v obvodovej stene za nové zasklené hlinikové dvere s
izolaénym bezpeénostnym trojsklom, Ug < 0,6 W/m?K, Uf < 0,92 W/m?K s prerusenym
tepelnym mostom.
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Vymenou okennych konstrukcii po celom obvode budovy déjde k znizeniu tepelnych strat
cez netesnosti a chybajlice tesnenia okennych kridel a dosiahneme Usporu tepelnej energie
occa 15 - 20 %.

Specifikacia a &lenenie novych okennych a dvernych konstrukcii je stéastou vykresove;
dokumentacie.

5a. STAVEBNE RIESENIE :

Po demontazi jestvujicich okien a dveri sa po€ita s dodavkou a montaZou novych
plastovych okien Sestkomorovych s izolaénym trojsklom a novych vchodovych hlinikovych
zasklenych dveri s izolaénym trojsklom, s vyspravkami a povrchovou Upravou poskodenych
osteni na obvodovych konstrukciach objektu. Budu osadené nové parapetné dosky, zvonku
lakovany hlinikovy plech §. 200 mm, zvnuatra plastové §. 200 mm. Na oknach budi osadené
nové vnutorné zaluzie s ISO brzdou bielej farby.

Okna a dvere budu osadené na kotvach, styk s obvodovym plastom bude vyplneny PUR
penou s nizkou roztaznostou a utesneny vonkajSou paropriepustnou paskou a vnudtornou
paro- nepriepustnou paskou.

Okna na 1.NP su opatrené ocefovymi ochrannymi mrezami, ktoré je potrebné pred
realizaciou vymeny okennych konstrukcii demontovat, oCistit od hrdze a nedistét, a opatrit
novym krycim naterom (2x kryci nater) bielej farby. Po vymene okennych konstrukcii je
navrhovana spatna montaz ochrannych mrezi. Neratat do rozpodtu - Upravu a spéatnu
montaz si zabezpeci Skola.

5b. OCHRANNE PASMA :

Objekt sa nachadza v Il. ochrannom pasme, ktory nie je pamiatkovo chraneny.

6. TECHNOLOGICKA CAST:

Nie je.

7. POZIADAVKY NA OCHRANU ZIVOTNEHO PROSTREDIA:

Stavba nema zasadny vplyv na Zivotné prostredie. Demontované okna a dvere budu
likvidované v sulade so Zakonom ¢&. 313/2016 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Zatriedenie jednotlivych druhov odpadov
do skupin upravuje vyhlaska €. 365/2015 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

Realizacia stavebnych uUprav na stavbe nepodlieha posudzovaniu vplyvov na Zivotné
prostredie podla § 18 — 19 zakona &. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na zivotné
prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zelen okolo budovy skoly je potrebné zachovat, prace realizovat tak, aby nedoslo kich

poskodeniu.
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8. POZIADAVKY NA BEZPECNOST PRACE A ZARIADENI:

V ramci pripravy a realizacie stavby treba dodrziavat' poziadavky v zmysle zakonov, vyhlasok
a internych prikazov SPS Stavebnej a geodetickej Kosice.

- Zakon ¢. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci vzneni neskorSich
predpisov

- Nariadenie vlady ¢. 396/2006 Z.z. o min. bezpeénosti. a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko

- Vyhlaska ¢. 59/1982 v zneni 374/1990 Z.z. o bezpecénosti prace a technickych zariadeni pri

stavebnych pracach

9. POZIADAVKY NA POZIARNU BEZPECNOST:

- V zmysle zdkona ¢&. 314/2001 Z.z. o ochrane pred poziarmi a vyhlasky €. 121/2002 Z.z. o
poziarnej prevencii

- Vyhlaska MVSR ¢. 94/2004 Z.z., ktorou sa stanovuju technické poZiadavky na poziarnu
bezpecnost pri vystavbe a pri uzivani stavieb

- Podla ustanoveni STN 730834 a nadvaznych noriem STN 730802, 780833 vratane zmien

10. ODPADOVE HOSPODARSTVO:

Odpady

Podas vystavby aj pocas prevadzky budu vznikat' odpadové latky, ktoré budu likvidované v
stlade s platnou legislativou. Bilancia odpadov uvadza odpady, ktoré jednorazovo vzniknu
pri vystavbe.

Vsetky tieto odpady budu likvidované v zmysle platnej legislativy (Zakon o odpadoch €.313/
2016 Z.z., Vyhlaska ¢. 365/ 2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov). Nakolko
prevazne podjde o odpady kategérie O, odpady z tejto kategérie budu odvazané tak ako
doteraz firmou nato uréenou. Odpady kategérie N — nebezpeéné budu likvidované
subdodavatelsky, t.. zmluvne organizaciami, ktoré maju povolenie na nakladanie
s nebezpeénymi odpadmi. V nasledujlicich tabulkach su uvedené druhy a kategdrie
odpadov, ktoré pri vystavbe a prevadzke budu vznikat, vratane predpokladanych mnozZstiev.
Tieto Udaje budl v dalSich stupnioch projektu stavby aktualizované a bilancie budu upravené.

Odpady, vznikajluce pocas realizacie stavby:

Cislo skupiny, |Kategoria Nazov a druh odpadu Mnozstvo Poznéamka
podskupiny a |odpadu odpadu
druhu odpadu

len z realiz4cie novych konStrukeii

Skupina 17 - Stavebné odpady a odpady z demolacii

170107 0 zmesi betonu, tehal, obkladaciek, dlazdic a keramiky 0,3t [poskodené zvySky
iné ako uvedené v 17 01 06
17 0201 0 drevo 13,0t |poskodené zvysky

1702 02 0 sklo 43t [poskodené zvySky
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17 02 03 plasty 0,6t |poskodené zvy3ky, ochranné folie zo
stavebnych materiélov
17 04 05 zelezo a ocel 0,8t |poskodené zvy3ky

11. ODPORUCANIA A ZAVERY:

Vymenou okennych a dvernych konstrukcii po celom obvode budovy déjde k:

1.

oo s N

Znizeniu spotreby energie na vykurovanie

Vytvoreniu podmienok tepelnej pohody v miestnostiach
Spomaleniu chladnutia miestnosti pri vykurovacej prestavke

Eliminovanie zatekania cez okenné konstrukcie
ZlepSenie vzhladu fasady budovy
Zlepsenie zivotného prostredia

Vymenou okennych a dvernych konstrukcii po celom obvode budovy déjde k zniZeniu
tepelnych strat cez netesnosti a chybajuce tesnenia okennych kridel a dosiahneme Usporu

tepelnej energie o cca 15 - 20 %.

V Kosiciach, marec 2017

Vypracovala: Ing. Daniela Komendatova
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