
S1 STĹPIK AL VEĽKÝ - PROFIL  80 x 100 / 3000 mm
S2 STĹPIK AL MALÝ - PROFIL  80 x 100 / 1000 mm

LEGENDA

POZNÁMKA

- H.H. ZÁKLADOVEJ PÄTKY = ± 0,000 = 50 mm VYŠŠIE OD EXISTUJÚCEHO TERÉNU, S.H. min. DO NEZAMŔZNEJ HĹBKY
- DO STREDOVÝCH ZÁKLADOV NA VOLEJBALOVÉ A TENISOVÉ STĹPY - OSADIŤ DODANÉ AL VLOŽKY ALEBO VYNECHAŤ
 OTVORY Ø 200 mm dl. 500 mm
- DODRŽAŤ OSOVÉ ROZMERY KOTVIACICH PLATNÍ PODĽA VÝKRESU!
- V ROHOCH SÚ ZDVOJENÉ KOTEVNÉ PLATNE
- ZÁKLADOVÝ PÁS - ZÁKLADOVÝ VENIEC  hr. 300 mm; - dl. základu = 1,0 m - 59 ks základov
- armovať Ø 10 mm dl.960 mm - 4 ks - 0,617 kg/bm = 3,84 kg x 59 =226,56 kg
                Ø 6 mm dl. 1960 mm - 5 ks - 0,222 kg/bm= 1,11 kg  x 59 = 65,49 kg strmienka
- CELKOVÁ HMOTNOSŤ 292,05 kg
- V  ZÁKLADE PRE BASKETBALOVÚ KONZOLU OSADIŤ PVC TRUBKU Ø 200 dl. 900 mm

2 ZÁKLAD NA VOLEJBALOVÝ A TENISOVÝ STĹP (1400 x 800 mm, S.H. min. 900 mm)
1 ZÁKLAD PÄTKY PRE BASKETBALOVÝ STOJAN (S.H. 900 mm od ± 0,000)

3 PVC TRUBKA Ø 200 mm dl. 900 mm
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ZÁKLAD PRE VOLEJBALOVÝ A TENISOVÝ STLP
1400x800 mm, SP. HR. min. 900 mm

ZÁKLAD PRE VOLEJBALOVÝ A TENISOVÝ STLP
1400x800 mm, SP. HR. min. 900 mm
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ZÁKLAD PRE BASKETBALOVÝ KÔŠ
1400x800 mm, SP. HR. min. 900 mm

PVC Ø 200 mm, dl. 900 mm

PVC DN 200 mm, dl. 500 mm

PVC DN 200 mm, dl. 500 mm

ZÁKLAD PRE BASKETBALOVÝ KÔŠ
1400x800 mm, SP. HR. min. 900 mm
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MULTIFUNKČNÉ IHRISKO
40,0 X 18,0 m
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   Pražská 4
040 11 KošiceSPŠ stavebná a geodetická, KOŠICE, LERMONTOVOVA 1

SPŠ, LERMONTOVOVA 1
KOŠICE I

80
0

80
0

PVC Ø 200 mm, dl. 900 mm 1
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BETÓNOVÝ OBRUBNÍK 50 x 200 X 1000
H.H. ±0,000 = 50 mm nad existujúci terén

BETÓNOVÝ OBRUBNÍK 50 x 200 X 1000
H.H. ±0,000 = 50 mm nad existujúci terén

BETÓNOVÝ OBRUBNÍK 50 x 200 X 1000
H.H. ±0,000 = 50 mm nad existujúci terén

BETÓNOVÝ OBRUBNÍK 50 x 200 X 1000
H.H. ±0,000 = 50 mm nad existujúci terén
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